
 1 

№

№ 

п/п 

Обозначение 

ПС 
Назначение ПС 

Стоимость (руб.) 

без НДС 

для конечного пользователя 

1 СИНС-1 

ТЕПЛОПО-

ТЕРИ 

“ПС СИНС-1”  (Windows) 

-теплотехнический расчет однородных 

ограждающих конструкций; 

-расчет  теплопотерь  зданий; 

-расчет теплового баланса; 

(для раздела  “ОТОПЛЕНИЕ”) 

 

25 000+КЗ 

 

 

 

2 СИНС-2 

2-мерное  тем-

пературное 

поле 

“ПС СИНС-2”  (Windows): 

-теплотехнический расчет однородных 

ограждающих конструкций; 

-расчет  двумерного температурного поля 

для неоднородной конструкции. 

(конструкция считывается в формате 

“dxf” 
-расчет теплового баланса; 

(для раздела “”КР) 

 

25 000+КЗ 

 

3 СИНС-3 

ПОЛНЫЙ 

“ПС СИНС-3”  (Windows): 

-теплотехнический расчет однородных 

ограждающих конструкций; 

-расчет  теплопотерь  зданий; 

-расчет теплового баланса; 

-расчет  двумерного температурного поля 

для неоднородной конструкции. 

(конструкция считывается в формате 

“dxf” 
 

 

40 000+КЗ 

 

4 Ключ  защиты (КЗ) 1 000 

 

Понижающие коэффициенты при поставке 2-й и более инсталляций 
 

Номер 

инстал 

2 3 4 5 6 7 8 9 учебные  

заведения 

Участники 

семинаров 

Коэф. 0.8 0.75 0.6 0.5     0.7 0.9 

 

Понижающие коэффициенты при обновлении 
 

Прошло лет До 1 От 1 до 2 От 2 до 3 После 3 

Коэф. бесплатно 0.5 0.6 0.75 
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